	办公区电视监控系统设计方案

	1.1 　工程概述 
　　办公区电视监控系统主要针对公司、厂矿企业、涉密企业的办公环境提出的电视监控系统。其目的是防止公司技术外泻，办公人员松散而建立的高效管理机制，同时可以具备防止外盗和内窃的警示作用。

1.2 　工程范围 
本系统的工程范围包括 : 
1 ） 公司财务室、出入口、机房、档案室等必须场所监控点的安装；
2 ） 公共办公区监控点的安装； 
3 ） 集中录像的硬盘录像机的安装调试；

1.3 　设计目的及要求 
　　 本方案设计宗旨是对进入公司的员工和外来人员进行实时观察录像或在以后的时间内方便调出图像取证；对非法入侵的行为及时报警制止；强大的网络功能使高层管理人员即使在外地，也能及时了解公司情况，作出决策。

1.4 　设计原则、设计依据和技术标准 
设计原则：技术先进、质量可靠、经济实用、方便管理。 
设计依据： 
《民用闭路监视电视系统工程技术规范》 GB50198-94 国家质量技术监督局，建设部。 
《安全防范工程程序与要求》 GA/T75-94 公安部 
技术标准：主要产品摄像枪、主机、镜头。
本设计充分考虑安全防范系统总体的协调，监控设备的美观性，不与环境冲突，不给员工和外界造成不必要的压力感。 

2 ．系统组成设计

2.1 　设计要点 
1) 系统实现对所有图像的动态感知，视频报警抓拍查证；具备智能型数字监控。 
2) 系统保证对所有图像均可存储录相。 
3) 系统可以扩充容量以及分控操作云台镜头。 
4) 前端摄像机数量美观实用，数量兼顾重要部位。 
2.2 　系统组成 
　　 本系统分为中心、前端和远程三大部分： 
中心包括： 
1 ） 数字硬盘录像机，24小时动态录像（有移动物理启动录像）。 
2 ） 显示器。 
3 ） 摄象机控制电源。 
前端包括： 
1 ） 摄像机（通常为半球型、烟感型或筒型一体化摄象像机）。 
2 ） 可旋转摄像机（通常为三寸、六寸球型云台摄像机）。 
3 ） 管线、辅件。 
远端包括： 
1 ） 软件、网卡。（奉送） 
所有系统可通过同轴线缆、以太网进行本地或远程的网络视频传输。 

3、典型系统配置清单
序号

名称

型号

单价

数量

品牌

1

彩色半球摄像机

VP-2100SC

 

2

3寸智能球型摄像机

DC300S420

 

3

8路数字硬盘录像机

P304CN

 

4

17寸液晶显示器

F170

 

5

码转换器

 

 

6

视频线

 

 

7

电源线

 

 

合计
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