	监狱电视监控系统设计

	一、系统概述

本方案设计宗旨是对监狱周界、监舍、劳改区、犯人医院、禁闭室等人员进行实时观察录像或在以后的时间方便调出图像取证；对越狱或监狱暴力行为及时报警制止；对重要场所严密监视；防止事故发生。并通过图像移动侦测功能及与报警系统联动控制，建立有效的安防体系。 
　　 监狱的监控系统设计以模拟方式为基础，以数字系统为辅，应用基于计算机网络的多媒体控制管理技术，将监控视频图像的控制、储存、传输、查询纳入计算机网络的统一管理，两者互为补充、相辅相成，共同构建实用、效率、快速的监狱监控系统体系。为监狱闭路监控系统提供先进的技术手段，以保障整个监狱的安全。

二、系统简介 
本系统电视监控部分主要采用韩国VPTECH公司系列监控设备来完成的。录像系统使用硬盘录像机取代传统的长时间录像系统。
前端摄像机包括彩色半球摄像机、彩色枪式摄像机和室外智能球型摄像机。
录像、显示采用三台十六通道和一台八通道实时硬盘录像机组成。
传输线路采用视频电缆传输，以保证视频传输质量。
硬盘录像机除具有视频录像功能外，同时能将多个画面分割显示在显示器上，供操作人员浏览，对于特殊画面则通过系统调用的形式显示在监视器上。
系统使用视频矩阵来实现操作控制的灵活性。

三、系统特点 
•  本系统集中控制，所有监控设备的操作均通过硬盘录像机键盘控制；
•  系统采用硬盘录像机，录像画面清晰、录像检索方便直观；
•  系统具有报警录像的控制功能，根据设置采取动态区域侦测录像方式。
•  本系统采用视频矩阵切换控制系统，大屏幕电视墙显示；
•  本系统具备远程分控功能，可以在所长办公室设立分控点；
•  系统具有音频对讲功能，实现双向语音传输； 
为了保证系统可靠性，系统除具备监狱对讲系统外，附加 24小时监听记录功能；

四、设备分布

根据现场实际情况，结合工程图纸，将监控点分布统计如下：
•  看守所每个房间一个半球摄像机，合计： 24个； 
•  拘留所每个房间一个半球摄像机，合计： 6个；
•  提审室各放置一个半球 摄像机，合计： 8个；
•  入口及大厅、北围墙和南围墙各放置一体化智能球型摄像机，合计： 4台；
•  看守所内各监仓走廊放置一只彩色枪式摄像机，合计 9个；
----电视监控系统共需要彩色半球 摄像机 38个，彩色枪式摄像机9个， 一体化智能球型摄像机4台，总计51个。通过现场摄像机监控点放置位置，监控范围基本覆盖所有重要区域，在施工过程中允许根据实际需要增加或移动部分位置，以获得更有效的监控效果。

五、设备清单
序号

名称

型号

单价

数量

品牌

1

智能球型摄像机

DC600S22C

 

4

PHOENIX

2

彩色半球摄像机

2100SCH

 

38

VPTECH

3

彩色摄像机

4400SCH

 

9

VPTECH

4

手动光圈镜头

L308VCS

 

9

SPACECOM

5

支架防护罩

H01/B01

 

9

PHOENIX

6

16路硬盘录像机

LT2000

 

4

PHOENIX

7

17寸显示器

F107

 

4

LG

8

码转换器

 

 

1

PHOENIX

9

监听头

 

 

38

PHOENIX

10

64路音、视频矩阵

TC8564-16

 

1

PHOENIX

11

矩阵控制键盘

TC5600

 

1

PHOENIX

12

14寸监视器

M140CH

 

9

VPTECH

13

21寸监视器

M210C

 

2

VPTECH

 

合计

 

 




